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Introduccion

Hace a penas cuatro dias que Intel, present6 en sociedad su nueva gama de procesadores, que ademas de
incorporar la nueva tecnologia Hyper-Threading, eran los primeros en superar la barrera de los 3GHz. Sin
embargo...;es esto cierto en realidad?.

Batch-Pc ha sido uno de los que han dado el paso sobre los 3GHz, aunque eso si, bastante por encima de los
3.06GHz de Intel. Nada menos que 3.5GHZ es el registro alcanzado por uno de los ordenadores de Batch, El
Batch-Pc Isceon, un ordenador con un sistema de funcionamiento espectacular, que fue uno de los grandes
animadores de la pasada feria del SIMO.

Batch-Pc Isceon

El Batch-Pc Isceon ofrece unas prestaciones que actualmente no son superadas por casi ningln equipo que
hay en el mercado. Los nimeros no engafian y como ya veremos mas adelante los resultados de nuestra
bateria de pruebas no dejan lugar a dudas sobre esta afirmacion.

Hasta ahora, las configuraciones que ofrecia Batch-PC en su catalogo pasaban por un ordenador completo,
con monitor, teclado y todo tipo de periféricos...sin embargo, esta nueva configuracion viene dotada
exclusivamente de la CPU o unidad central, por lo que nuestro andlisis se basara fundamentalmente en esta
CPU.

Este ordenador, como ya 0s hemos adelantado en diversas noticias, ha sido uno de los animadores de la
pasada feria del SIMO, en la cual se expuso junto con un monitor TFT LG de 17", un complemento ideal
para una estacion de trabajo como esta de alto rendimiento.

Ademas de sus altisimas prestaciones, la novedad fundamental de este equipo, es el sistema de refrigeracion
del procesador, un sistema, hasta ahora en experimentacién, que ha pasado a ser una realidad que ofrece
resultados espectaculares.

Este sistema de refrigeracion novedoso no podia estar apoyado por una configuracion estandar, por ello
Batch-Pc incorpora en su interior los mejores componentes del mercado, siempre mejorables dependiendo
del presupuesto del usuario.

El equipo al que nosotros hemos tenido acceso es una de las opciones que ofrece Batch-Pc, pero no la Unica,
puesto que su pagina web, se puede configurar el equipo a medida. No obstante, Batch-Pc ofrece también a
sus clientes una opcion barebone en la que por un precio bastante razonable, dentro del precio de la caja, se
puede obtener un conjunto formado por caja, placa base y microprocesador.

Este equipo tiene su concepcidn inicial en el overclocking, puesto que gracias a la refrigeracion por gas, los
procesadores puede subir su rendimiento hasta el limite, todo ello sin dejar de lado la seguridad de los



componentes, es por esto, que los usuarios familiarizados con este tipo de practicas veran en esta caja una de
las soluciones mas avanzadas y estudiadas tecnologicamente en este campo.

Componentes del equipo

Batch-Pc Isceon

Procesador: Intel Pentium 4 Socket 478 a 2.8GHz@3.48GHz
Placa base ASUS P4B533 Chipset Intel 845E
512MB SDRAM DDR333
2 Discos duros Western Digital 80GB ATA100 7200rpm en RAID 0
Controladora RAID SGI ATA133
Regrabadora 48x16x48 IDE LG
Lector DVD LG 16x
Tarjeta grafica AT1 Radeon 9700 PRO 128MB DDR
Tarjeta Sonido Creative Sound Blaster Audigy 1394
Caja Vapochill semitorre ATX 450W
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Anélisis de componentes

Este es el punto fuerte del Isceon, sus componentes, los cuales, no solo suponen las mejores opciones del
mercado, sino que ademas su calidad esta fuera de toda duda

Micro, memoria y placa base

De entre los dos dominadores del mercado, Intel fue una vez mas quien se llevo

I el gato al agua para dar forma al Isceon de Batch-Pc. Uno de los factores que més
contribuyeron a esta eleccion es que la propia compafiia Intel reconoce este
modelo de caja como el modelo méas adecuado para forzar sus procesadores.

Por si fuera poco, los procesadores de Intel se prestan muy bien a todo lo que
tenga que ver con el overclocking. Buena prueba de ello es que partiendo de un
2.8GHz se ha conseguido poner el microprocesador a nada menos que 3.48GHz,
en una situacion completamente estable, sin riesgo para los componentes y funcionando a las mil maravillas.

Este microprocesador viene montado sobre una placa ASUS P4B533 basada en el chipset Intel 845E con el
que podemos jugar a gusto modificando los parametros de overclocking hasta limites a los que otras muchas
placas no tienen acceso. Asi, la frecuencia de funcionamiento del equipo se sitla en los 166MHz. EI AGP
también ha subido su frecuencia, subiendo hasta los 72MHz de forma totalmente premeditada, donde
ademas de mejorar las prestaciones de la tarjeta, incluso se encuentra mas a gusto. Aunque modelos de
placas base los hay a pufiados, este con este modelo concreto con el que mejores resultados se han obtenido,
de ahi que sea un parametro no modificable, es decir, quien quiera adquirir un Isceon tendra una placa
similar a esta montada por defecto y sin posibilidad de escoger otro modelo que no haya sido anteriormente
analizado por el servicio técnico de Batch-PC.

La memoria que el Isceon incorpora por defecto parte de los 256MB DDR PC2700, aunque en la version
que nosotros hemos probado el ordenador posee 512MB, refrigerados mediante un kit de refrigeracion
pasivo de cobre. Este kit de refrigeracion se antoja necesario teniendo en cuenta que la memoria también
esta algo forzada, aunque solamente sea en sus tiempos de acceso (sobretodo CAS 2), pasando de los
133MHz de bus, acostumbrados en todos los sistemas con chipsets Intel, hasta los 166MHz a los que
funciona todo el equipo.

Almacenamiento

Grata sorpresa nos hemos llevado en esta parcela. No solo estamos frente a dos discos duros de una altisima
calidad y una velocidad endiablada, sino que ademas, estan conectados en RAID 0 mediante una
controladora que les permite alcanzar unos registros de tiempo de acceso a datos y transferencias muy
superiores a lo que estamos acostumbrados a ver.

Estos dos discos duros ATA100 incorporan nada menos que 8MB de buffer, muy lejos de los 2MB que
ofertan los discos duros convencionales. Gracias a este buffer interno muchos de los procesos de célculo en



operaciones de alto rendimiento (edicién de video, fotografia digital...)
" amse reducen considerablemente.

Ademas de estos dos discos duros, el ordenador viene equipado con un
lector DVD LG de 16X para lectura de DVD y 48X para lectura de
formato CD y una regrabadora 48x16x48 de la misma marca, dos

.o elementos casi indispensables hoy dia en una configuracion de alto
nivel como es la de este Isceon.

Multimedia: graficos y sonido

Como no podia ser menos, los componentes que forman el conjunto
multimedia de este Isceon suponen lo Gltimo en tecnologia de ATI, ya
que la incorporacion de una Radeon 9700 PRO ofrece alto rendimiento
3D para todo tipo de operaciones, a la vez que dan soporte completo
para la reproduccién de DVD. Aunque todavia estamos por ver la
version de 256MB y su rendimiento, hemos podido comprobar que los
128MB de que dispone esta Radeon, son mas que suficiente para
enfrentarse a cualquier tipo de proceso, por exigente que sea.

Por el momento, esta ATI 9700 PRO supone lo ultimo en tecnologia 3D, con total compatibilidad para
DirectX 9, AGP 8X y una arquitectura de funcionamiento que mejora notablemente la velocidad de
muestreo de imagenes asi como la calidad de las mismas, algo en lo que ATI siempre ha estado muy
volcada.

La tarjeta de sonido viene de la mano de Creative, un seguro de vida en estos
casos, que no solo aporta soluciones de gran calidad, sino que ademas suponen
la més avanzada tecnologia en este campo. A pesar del reciente lanzamiento de &
la Audigy 2, la primera version del chipset, sigue siendo una de las alternativas §
para cualquier usuario que desee disfrutar de la calidad digital 5.1y la
velocidad del FireWire, puerto que incorpora el modelo insertado en el Isceon.

El sistema de refrigeracion

Como ya hemos comentado anteriormente la cualidad por la que destaca especialmente este equipo es por el
novedoso sistema de refrigeracién para el microprocesador. Este sistema funciona de una manera muy
sencilla y conocida por todos, pero que en el campo de la informatica era, hasta ahora, un campo
experimental.

Nada mas poner en marcha el ordenador, un compresor de gas se pone en funcionamiento, moviendo por sus
circuitos un gas derivado del que se usa en la actualidad para los equipos de aire acondicionado en el sector
del automovil R134. El caso del ordenador es el R134a, o gas ISCEON (de aqui el nombre del equipo), un
gas con el que se consigue alcanzar valores de temperatura incluso inferiores al gas FREON (R12).

I compresor, se encarga de comprimir el gas, que automaticamente baja su temperatura hasta valores
incluso por debajo de los 20°C bajo cero. Este gas frio pasa directamente, mediante una conduccién
perfectamente aislada, al nicleo del microprocesador, el cual se refrigera continuamente, puesto que el gas
circula por un circuito y esta en continua renovacion.


http://www.todohardware.com/hardware/ordenadores/Batch-Pc_Isceon1811/foto5.htm

SMEN este caso el sistema de aislamiento es fundamental, puesto que

Atrabajando en valores de temperatura bajo cero, el riesgo de,condensacion
y por tanto aparicion de agua y humedad es alto. Esta condensacion o
humedad lo Gnico que puede provocar es un destrozo considerable, ya que
los circuitos electrdnicos no estan preparados para estos fendmenos
ilambientales. Todo el sistema esta perfectamente aislado a base de
neopreno, no dejando escapar ni siquiera las juntas de unién. El zécalo de
la placa para el procesador esta aislado por delante y por detras con
neopreno perfectamente adaptado a él, y entre medias de una capa de

aislante y otra, encontramos unas resistencias que calientan los

alrededores para evitar la formacion de escarcha en las inmediaciones del micro y como consecuencia la
condensacion fatal.

Del nucleo del procesador, parten unos cables, conectados directamente a una centralita electronica de
control, los cuales funcionan como censores de temperatura. Estos censores, informan continuamente de la
temperatura del micro, del chorro de gas y de la formacion de escarcha en los alrededores, lo que apagaria
en el momento el ordenador para evitar posibles dafios. Esta centralita ademas es totalmente programable
mediante un simple programa accesible desde el arranque con un disquete. Este software permite no solo
calibrar la potencia del compresor y del ventilador del radiador sino que ademas permite ajustar los
parametros de seguridad como la temperatura maxima antes del apagado o la temperatura minima a alcanzar
antes de arrancar el PC. Esta centralita hace del Isceon una plataforma increiblemente segura en la que nada
se ha dejado al azar.

El compresor que incorpora esta caja, usa la nueva tecnologia moderna aplicada a estos sistemas mecanicos,
es decir, es un compresor de espiral, el cual ofrece un mejor resultado en frigorias, con una menor demanda
de potencia. Entre las aletas de su espiral circula el gas, que se comprime cuando es "aplastado™ contra las
paredes del compresor por las mencionadas aletas.

El compresor, aunque muy avanzado tecnoldgicamente, produce algunas vibraciones que podrian
transmitirse al resto de caja, sin embargo, para evitar este fendémeno, el compresor viene apoyado sobre unos
silentblocks que absorben esas vibraciones minimas, y por tanto pasa desapercibida la presencia de este
compresor. Otro de los factores negativos que podriamos haber observado es el ruido, el cual no existe,
porque el compresor es muy silencioso y su consumo es realmente reducido solicitando una corriente de tan
solo 12v lo que evita el uso de fuentes de alimentacién muy potentes o empalmes peligrosos a la corriente
de 220v.

La arquitectura de construccion, mediante la espiral minimiza, ademas del consumo de energia, el ruido, de
tal modo que el Unico ruido que se produce en todo el sistema de refrigeracion es un ventilador grande
encargado de refrigerar el radiador por el que circula el aceite de lubricacién del compresor. Este ventilador
ofrece un nivel de ruido en los limites de cualquier otro, pudiendo ademas regularse la velocidad de giro
mediante un software de control de todo el sistema incluido con el equipo.
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Gracias a todo este sistema, el procesador, funcionando a 3.48GHz consigue mantener una temperatura de
entre 10 y 15°C, valores medidos a pleno rendimiento. En situacién de reposo la temperatura del micro
puede descender hasta los 5°C

El sistema de refrigeracion no se detiene solo ahi, a la tarjeta grafica se le ha colocado un sistema de
refrigeracion ultra silencioso de Zalman, con el que no hemos detectado ningln problema de calentamiento
en la gréfica. Este sistema consiste en dos superficies de cobre de gran area de disipacion, colocados uno por
encima y otro por el otro lado del ndcleo de la GPU, ambas superficies unidas por una barra de cobre que
permite la conduccién entre ambas. De esta manera, la gran superficie de que dispone el calor para
expandirse impide la concentracion en un solo punto, que provocaria resultados negativos.

Gracias a todo el conjunto, los Unicos ventiladores de que dispone el equipo se acaban entre el que refrigera
el radiador del compresor, y el de la fuente de alimentacion, por lo que podemos asegurar que estamos ante
un ordenador con unos indices de ruido muy aceptables.

Las pruebas

Ya que se trata de una estacion de trabajo con unos valores de velocidad del procesador muy alto, no
podiamos dejar pasar la oportunidad de comprobar el rendimiento del equipo. Para ello hemos sometido al
conjunto a nuestra habitual bateria de pruebas, en la que hemos incluido algunas pruebas mas relacionadas
con el rendimiento 3D.

Aungque todos los valores que hemos obtenido estan por encima de lo que habitualmente encontramos, pero
un valor destaca sobremanera por encima del resto. Se trata del rendimiento de los discos duros. EI RAID 0
se deja notar y demuestra que con una combinacion como esta, podemos casi duplicar la velocidad de un

disco duro, puesto que durante la peticion de datos, se aprovecha la velocidad de los dos motores de los dos



discos. En cualquier caso, los resultados estan a la vista, y podéis juzgar por vosotros mismos.

Tests realizados Batch-Pc Isceon
SYSMARK 2002
indice General 288 puntos

Prestaciones Office 206 puntos

Prestaciones Internet 403 puntos
indice Sisoft Sandra
Dhrystone ALU 8924 MIPS

Whetstone FPU 4599 MFLOPS

Interger eMMX/eSSE 13966 it/s

Floating point eMMX/eSSE 17765 it/s

RAM integer 2474 MB/S

RAM Float 2477 MB/S

Velocidad de caché (blogues 256KB) 25447 MB/S

indice de disco duro 45604 KB/s

indice de regrabadora (lectura) 2439 KB/s

indice de DVD (lectura) 3762 KB/s
PCMark 2002
CPU score 8504 puntos

Memory score 7121 puntos

HDD score 1809 puntos
Cinema 4D
Shading (cinema 4D) 26.00 CB

Shading (OpenGL) 43.07 CB

Raytracing (una sola CPU) 35.71 CB
CliBench
Dhrystone 2.1 6015 MIPS

Whetstone 1066 MFLOPS

Eight queens problem 8928 pps

Matrix operations 137332 kops

Number crunch 232577 kops

Floating point 20137 k ops

Memory throughput 596043 kB/sec
Performance Test
Matematicas 520.6

Graficos 2D 480.9

Memoria 538.2

Graficos 3D 1012.5

Disco duro 284.4

MMX 1629.4

Resultado Global 497.0
Compresion en DivX
DivX 5.02 codec lento 31 FPS

DivX 5.02 codec rapido 63 FPS
3DMark 2001 SE
Sin FSAA 15644 puntos

Con FSAA 2x 13414 puntos

Con FSAA 4x 11179 puntos

Con FSAA 6x 9044 puntos
Quake Il Arena
Fastest 399.5 FPS




Fast

Normal

Hight Quality
1024x768x32 bits
1280x1024x32 bits
Serious Sam 2 Test
800x600x32 bits
1024x768x32 bits
1280x1024x32 bits

Unreal Tournament 2003

800x600x32 bits FlyBy

1024x768x32 bits FlyBy

1280x1024x32 bits FlyBy
800x600x32 bits Botmatch

1024x768x32 bits Botmatch
1280x1024x32 bits Botmatch

indice General de Baluma.com
indice CPU
indice Memoria

indice disco duro
indice 3D
Incide SYSMark 2002

350.3 FPS

350.5 FPS

351.5 FPS

324.5 FPS

257.8 FPS

57.8 FPS

57.1 FPS

54.4 FPS

233.30 FPS

215 FPS

166.27 FPS

78.18 FPS

78.30 FPS

77.74 FPS

INpICE:,

®INFORMATICA ONLINIE

233%

Como referencia del excelente rendimiento de este equipo, podéis comparar el indice de Baluma obtenido,
con el del resto de los equipos que han sido medidos bajo este mismo indice. EI 100% corresponde a una
configuracion estandar que se analizé en su momento y la cual podéis repasar en la siguiente direccion web:

Este resultado es evidentemente el mas alto logrado en nuestro laboratorio hasta la fecha. Son realmente
impresionantes los resultados de disco duro y de 3D muy por encima incluso de nuestras mejores
expectativas. Otro punto muy destacable es la impresionante velocidad de compresion a Divx con DVD-

Ripp.

Andlisis de resultados y conclusion

Las cifras no ofrecen lugar a dudas, y los nimeros estan en la tabla para demostrar que estamos frente a todo
un modelo de potencia y rendimiento. Hasta ahora, no habiamos tenido la oportunidad de enfrentarnos a un
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ordenador, concebido como estacion de trabajo, que ofreciera estas cifras en todas sus lineas.

El nuevo Isceon de Batch-Pc puede presumir de tener muy pocos rivales en el mercado, ademas de estar en
posesion de un sistema de refrigeracion novedoso y que permite overclockear el microprocesador por
encima de los limites que muchos podriamos pensar.

Quiza en breve sean muchos los que tomaran nota de este sistema de refrigeracion y comenzaran con su
comercializacion, sin embargo, estar en posesidn de un sistema de refrigeracién como este no es sinénimo
de rendimiento, influyen y mucho la capacidad que ofrezca la placa base, y la destreza del técnico para
conseguir alcanzar el maximo del procesador.



