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Introduccion

No hace mucho tuvimos la oportunidad de analizar en profundidad la increible Audigy 2 Player de
Creative. En dicho articulo afirmabamos que todas las Audigy y las Audigy 2, sean Platinum o no,
combaten ademas de las mismas prestaciones derivadas en su mayor parte del chip utilizado, también
una estructura fisica idéntica y que cualquier Audigy podia ser convertida en version Platinum o
Platinum Ex simplemente con comprar el modulo adecuado. Bien, Creative quiso que dicha afirmacion
fuese errénea con el lanzamiento de la Audigy 2 Platinum Ex.

Esta tarjeta comparte tecnologias, comparte la mayor parte de las prestaciones, pero su estructura fisica
es distinta sobretodo a raiz de utilizar un rack externo totalmente diferente al de la Audigy 2 Platinum.
Cosa que no ocurria con la primera Audigy. En este articulo conoceréis las novedades, ventajas y
desventajas de este producto e incluso podremos ver la carga de rendimiento que produce sobre el
procesador del PC.

Audigy 2 Platinum Ex

La saga Platinum de Creative data desde el chip Live!. Esta gama se diferencia de sus tarjetas hermanas
por la inclusion de un rack, que en tiempos de la Live! solamente era interno, con una buena cantidad de
afladidos como pueden ser entradas y salidas digitales o el poder utilizar un mando a distancia para
controlar el funcionamiento general de la tarjeta.

Audigy Platinum Ex aportaba la novedad del rack externo sobre la Live! Platinum pero no era mas que
el mismo rack interno, cubierto, y de color negro. Esto lo hacia poco cémodo de colocar en el escritorio
y bastante reducido para una manipulacion correcta. Todas estas pegas han sido corregidas con esta
nueva tarjeta. Audigy Platinum 2 Ex afiade prestaciones y un aspecto similar a la fantastica Extigy. La
misma comodidad de uso, un tamafio similar, pero con mejoras que detallaremos en este analisis.

Audigy 2 Ex Extigy



Especificaciones técnicas
| 24bit/96KHz multicanal
PNEESEIH 5 it/ 192K Hz stereo
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Soporte Dolby Digital 5.1
Soporte Dolby Prologic Il
Soporte Dolby Prologic
Certificacion laboratorios THX
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Ambos en 24Bits

SPDIF (Sony Philips digital interface) \ Entrada y salida hasta 24bit/96Khz
ASIO
IEEE@1394/Firewire,/ILink
MIDI con bancos de fuentes ilimitados

El chip...

24.bit/96kHz
uiie " AALL R - #] Con cuatro veces la potencia del EMU que propulsaba el

m@ Audigy, el nuevo chip supera a su predecesor en capacidad de
reproduccion y en capacidad de grabacién también. Sus
nuevas caracteristicas y prestaciones le remiten reproducir muestras con una calidad de 24bits a
192KHz con un ratio sefial-ruido de alrededor de los 106dB. Esto la convierte en todo un equipo de alta
fidelidad dentro del PC.




Mas calidad de grabacion...

EAX @5513@4 be

acvancee L7 FireWire® 3 DIGITAL EX
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Ahora Audigy 2 es capaz de samplear fuentes de sonido con una profundidad de 24bits y velocidades de
muestreo de 96KHz igualandolo con sistemas semiprofesionales de un coste muy superior. Esto ademas
se apoya en el sistema ASIO 2.0 que permite grabar con latencias de menos de 2ms cualquier fuente de
sonido.

DVD-Audio...

ElI DVD Audio es el formato de musica del futuro cercano. Este formato no solo permite almacenar
pistas de audio de calidad excepcional (192KHz en stereo) sino que permite almacenar pistas multicanal
para altavoces 5.1 con muestreos de 96KHz y otros contenidos multimedia como conciertos o videos
musicales.

Dolby Digital Ex y mas...

La potencia del nuevo Audigy 2 ofrece la posibilidad decodificar Dolby Digital para una calidad de
sonido excepcional con sistemas de altavoces 5.1 y esta nueva generacion soporta la extension de este
estandar para sistemas de altavoces 6.1. Y por si esto fuera poco, toda la tarjeta ha sido certificada por
los laboratorios THX del sefior Lucas, asegurando que toda la tarjeta ofrece una calidad excepcional
igualandola a sistemas de sonido de salas de cine.

Sonido envolvente también en juegos...

EAX es el estdndar en sonido 3D para juegos. Ya se que muchas tarjetas tienen compatibilidad EAX 1.0
y 2.0 pero tened en cuenta que este API de sonido 3D para juegos ya va por la version 3.0 y que los que
nos seguis sabréis que ya esta lista una cuarta edicién de la que por supuesto se podra beneficiar toda
tarjeta que monte el procesador de sonido Audigy 2. Este estandar nos permite por ejemplo, jugar a
Unreal Tournamento 2003 en un entorno 5.1 con el doble de voces de las que tendriamos con una
Audigy.

Soporte para Firewire....

FireWire es el mejor método de conectividad de dispositivos por muchas razones. No solo es tan 0 méas
rapido que el USB 2.0 sino su sistema de conexidn en serie es mucho mas potente. Permite la conexién
de hasta 64 equipos en red de alta velocidad de 400mbits/s, es el sistema mas utilizado en camaras de
video digitales y es utilizado por cientos de dispositivos entre los que encontrareis discos duros,
grabadoras de CD, DVD, escaneres, etc.

Os invito a que repaséis nuestro articulo de la Audigy 2 Player ya que en el hacemos un analisis mas
profundo de todas estas funciones y tecnologias:

Que nos aporta la version EX...

Sobretodo conectividad. Las prestaciones de la pagina anterior son comunes a todas las tarjetas de
sonido con chip Audigy 2 por lo que lo Unico que nos afiadira el modelo Ex es conectividad y control


http://www.baluma.com/hardware/sonido/audigy2/home.asp

remoto. Pero no una conectividad cualquiera sino conectividad de la buena. El nuevo rack no solo tiene
mas conexiones que el anterior sino que el software, los nuevos botones de funcion y su aspecto lo
hacen mucho maés atractivo y comodo de utilizar.

La Audigy 2 Platinum Ex se compone de tres partes fundamentas. La propia tarjeta que como hemos
dicho al principio tiene ligeras variantes sobre una tarjeta Audigy 2 Player o Audigy 2 Platinum de rack
interno. Se han eliminado ciertos conectores para dar cabida al conector de datos del rack y se ha
afladido una toma de 12v, con conector pequefio, antes conocido como el de la disquetera. Este conector
alimentara el rack externo desde la fuente de alimentacion de la caja y asi nos olvidamos de
transformadores. Con respecto a esto diré que el Firewire no pierde sus facultades de alimentacion de
dispositivos desde el propio conector. Una cosa curiosa es que en la tarjeta de la Audigy 2 Platinum Ex
se han eliminado todas las conexiones de audio internas para CD, DVD, digital y otros conectores
auxiliares que suelen llevar internamente todas las tarjetas de sonido. Esto no significa ningin problema
para Windows XP, por lo menos en cuanto a sonido de CD Audio se trata, pero para otro tipo de tarjetas
tendremos que hacer uso de conexiones externas a la caja para solucionar los problemas de conexiones
de audio. Con otros sistemas operativos puede y habra problemas de reproduccion de Audio CD a no ser
que el software que utilicemos este preparado para sacar el audio del propio bus de datos.

Audigy 2 Player Audigy 2 Ex

Audigy 2 al detalle.

Ahora conoceremos todas las ventajas que ofrece el nuevo rack y conoceremos también las funciones
que podremos realizar mediante las salidas y entradas incluidas tanto en la propia tarjeta interna, en el
rack externo y como no, en el mando a distancia. Comencemos por las salidas de audio y datos
incluidas en la propia tarjeta.



En la tarjeta interna encontraremos por un lado los conectores de salida de
audio en tipo jack stereo necesarios para la instalacién de altavoces 2.1, 4.1,
5.1y 6.1. Estos tres conectores se diferencian en tres canales. EI primero
L"‘f) corresponde al canal frontal (izquierdo y derecho), el segundo para el canal
: F‘) @) trasero (izquierda y derecha), y el tercero para el canal central tanto
Ak delantero como trasero. Estos conectores como ya sabréis los usuarios de
_tarjetas Creative 5.1 deberemos completarlo con el uso del conector Digital
propietario de Creative desde el cual también podremos sacar un conector
SPDIF estandar del tipo coaxial. Por otro lado encontraremos el conector del rack y un conector
Firewire de 6 contactos desde el que sacaremos esta conexion al rack externo. Estos conectores son todo
lo que necesitamos para dar corriente y todos los servicios incluidos el Firewire
en el rack externo.

Estos son los conectores que llevaran tanto las funciones de sonido como de
conectividad de la tarjeta desde el ordenador hasta el rack externo. Esta cable
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libertad de posicion queda garantizada.
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na vez en el rack externo nos encontraremos todas estas

mas. Ademas de conectores de audio y video (el DV
utiliza conectores Firewire) como tenia el anterior rack
externo encontraremos otras diferencias como son las
ruedas de ganancia del volumen del micréfono y de
control de volumen maestro, que es otra novedad
importante, son mas grandes y en el caso de esta Gltima viene con funcién de mute presionando la rueda.
Se le ha afiadido en el frente un boton de activacion del sistema CMSS 2, similar a sistema Dolby
Prologic. Este sistema permite convertir fuentes de sonido stereo en multicanal. Con pulsar este boton
activaremos este modo de reproduccion. Los nuevos leds de estado también nos ayudaran a saber si el
rack tiene corriente eléctrica, si el sistema CMSS esta activado o si esta recibiendo sefial desde el
control remoto.

Los conectores son los mismos que encontramos en el rack interno de la Audigy 2 Platinum con leves
variaciones. Como ya hemos dicho tenemos un conector Firewire mas, dos en total, pero también
encontraremos una nueva toma de entrada de linea tipo jack y unos conectores MIDI de entrada y salida
grandes por lo que no necesitaremos usar adaptadores. En la parte trasera encontraremos la entrada y
salida SPDIF coaxial y en el frontal este mismo tipo de conectores pero en versiones épticas.
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Control remoto

Una de las principales ventajas de la serie Platinum de Creative es
la inclusién de un mando a distancia. Desde este dispositivo solo
podremos controlar el volumen, los efectos EAX, o la
reproduccion de audio o
video sino que ademas
podremos acceder a
funciones de apagado del
ordenador o de ejecucién de
aplicaciones ajenas al
paquete de software y drivers
de Creative. Este mando a
distancia es idéntico al
utilizado en la Extigy. Sus
funciones mas interesantes son las de control de reproduccion de Mediasource, control de volumen,
graves agudos y balance y sobretodo, el acceso directo a efectos envolventes EAX.

2, EQ avanzado 1. .ﬁnuaa:-

Software incluido

Creative siempre ha cargado sus versiones retail con un buen paquete de software. Esta costumbre se
acentda en las versiones Platinum. Con la Audigy 2 Platinum Ex encontraremos un paquete de software
compuesto por nueve CDs. Entre ellos dos juegos como Hitman 2 y SOF 2 (Soldier of Fortune)
realmente recientes y con los que se disfruta del mejor sonido EAX envolvente disponible en el
mercado. Ademas de estos dos magnificos juegos encontraremos también aun mejores utilidades no solo
para trabajar con archivos de mdsica sino también para la edicién de video DV, un DVD con muestras



de pistas DVD Audio multicanal, un CD de guia para conocer las prestaciones de la tarjeta y como no,
el CD con drivers y el software MediaSource que controla todos los aspectos de reproduccidn, archivo
de musica, grabacidn de CDs, conversidn de archivos e incluso la sincronizacion integrada con
dispositivos Jukebox de Creative. Todo esto con un interfaz atractivo y facil de utilizar. Dentro del resto
de aplicaciones y utilidades que acompafian al driver de la Audigy 2 Platinum Ex encontraremos un
reproductor de DVD Audio, una utilidad para grabacion sincronizada en MiniDisc, un grabador y un
editor de pistas WAV con capacidad para muestrear a 48Khz, el ecualizador envolvente, el configurador
EAX, un grabador de radio por Internet y una interesante herramienta para la calibracion del sonido de
los altavoces. Todo esto traducido al castellano y con un interfaz de acceso rapido llamado Mediasource
Go que desde el escritorio nos da acceso rapido a todas estas aplicaciones.
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Nuestras pruebas



Nuestras pruebas de laboratorio sobre esta tarjeta se han basado en medir la perdida de rendimiento en
aplicaciones 3D cuando tenemos diversos modos y calidad de sonido activados. Estas pruebas nos
permiten medir la potencia de proceso de la tarjeta ya que a menos carga del procesador por parte de la
tarjeta de sonido menos velocidad de imagen perderemos. Aprovecharemos esta circunstancia para
probar las prestaciones del nuevo 3DMark2003 que incorpora un conjunto de test para este cometido.
Otras de nuestras pruebas ha sido ver cual es la capacidad de decodificacion de Dolby Digital que tiene
el aparato tanto para el sonido del PC como de terceros aparatos. Para ello conectamos dos conjuntos de
altavoces a la tarjeta de sonido. Por un lado unos Creative 6700 6.1 con conexion analdgica de tres jacks
stereo y por otro lado la conexién via SPDIF de un conjunto Creative 5500D con decodificador Dolby
Digital. El rack de la Platinum 2 Ex no decodifica por si solo como lo haria una Sound Blaster Extigy,
necesita la ayuda del procesador de sonido de la tarjeta instalada en el PC por lo que la decodificacion de
otro tipo de aparatos debera hacerse siempre con el PC
encendido. Dentro de estas circunstancias la tarjeta permite
su uso con un decodificador externo, pasando la sefial
digital directamente al decodificador para que este haga
[SEese trabajo. También podemos utilizar una fuente Dolby
digital a través del rack y enviarla directamente al
decodificador de los altavoces. Esto lo comprobamos
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e L conectando Xbox al rack y escuchando los juegos en
L — Dolby Digital a través de los altavoces 5500D con
el " G decodificador. Otro modo de uso mas potente si cabe, es la
A T ) utilizacion de altavoces como los 6700 que se conectan a

W Fctam Doy ProLoge . . . . .
SO las salidas jack de la tarjeta de sonido y que permiten que

_ Paesassis0E Dt Daasuntsngs. | [€1 Proceso de decodificacion lo haga directamente la tarjeta
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y asi pudiendo llegar a modos Dolby Digital Ex que en
= w+ |[sOluciones por hardware se traduce en precios realmente
altos. De este modo también podremos disfrutar de sonido
Dolby Digital con videoconsolas, DVDs y otro tipo de dispositivos. Pasemos a las pruebas de
rendimiento.

\EGVHERERCH M Pentium 4 2.4GHz@3.4GHz
ASUS P4G8X Deluxe
Procesador Intel Pentium 4 2.4 FSB400
Intel Retail
W EMEEER 2x256MB TwinMOS DDR400
Western Digital WB1200JB
ATA100 120GB
Sound Blaster Audigy 2 EX
DVD 16x LG
IEGEENIEES AT Radeon 9500 128MB DDR
Microsoft
Logitech i-Feel
Samsung 151MP
Senfu DIY house
460W Fortron
Sistema operativo Windows XP Profesional
Radeon Catalyst 3.2 oficiales

Tabla de resultados
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Audigy 2 Platinum Ex
Sin Sonido Sonido 11KHz | Sonido 22KHz

Tests realizados

Quake 3 1.29H Demo

Fastest 434.8 FPS 338.9 FPS 338.9 FPS
Fast 370.7 FPS 296.9 FPS 298.1 FPS
Normal 373.7 FPS 297.3 FPS 297.6 FPS

371.7 FPS 293.0 FPS 292.5 FPS
1024x768x32bits 346.6 FPS 281.2 FPS 280.7 FPS

1280x1024x32bits
UT2003 Benchmark
Antalus 1024x769

289.4 FPS 259.7 FPS 259.4 FPS
Sin Sonido . 5.1 + EAX
70 FPS 64FPS 64 FPS
Asbestos 1024x768 123 FPS 106 FPS 105 FPS
3DMark2003 Sin Sonido 24 voces 60 voces

Por Defecto (1024x768) 54.6 FPS 49.4 FPS

|
|
|
|
|
High Quality \
|
|
|
|
|
|

Los resultados en proporcién son muy similares a los logrados con la Audigy 2 Player solo que el PC
utilizado es bastante mas potente. Los resultados muestran una diferencia de rendimiento de usar la
tarjeta de sonido a no usarla del 10-15% aproximadamente. Son valores bastante comunes a todas las
tarjetas de sonido actuales. Como ya resefié en el articulo de la Audigy 2 Player esta tarjeta se ve muy
poco afectada por la calidad de sonido que se este utilizando. Practicamente los resultados no varian se
use la calidad que se use. Esto es algo verdaderamente importante ya que asi no deberemos
preocuparnos de que nuestros sistema se vea muy ralentizado por usar una calidad de sonido buena.

Conclusion

Cuando a un buen producto se le aumentan sus posibilidades no hay mas que quitarse el sombrero y
reconocer el trabajo bien hecho. Creative ha querido tomarse algo de méas tiempo en el lanzamiento de la
version de rack externo de la Audigy 2 y la espera ha merecido la pena. Nuevas prestaciones y toda la
calidad del chip Audigy 2 avalan a este producto que podriamos calificar de semiprofesional por sus
prestaciones pero con la facilidad de uso de las tarjetas de sonido domésticas que siempre han destacado
a Creative sobre su competencia. No me queda mas que recomendaros este producto como una compra
muy recomendable para el que pueda pagar algo mas.




